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N Freiburg AA/TOMATIC 8 


Ein Triumph der Rundfunktechnik und der SABA-Präzision — aus- 
gestattet mit der SABA-Super-AUTOMATIC! Dieses Gerät erfüllt 
auch die höchsten Anforderungen, die man an einen Rundfunk- 
empfänger stellen kann. Der Freiburg AUTOMATIC 8 ist die. Maje- 
stät auf dem Gebiete der Rundfunk-Tischgeräte. 


Barpreis DM 69.- 
SABA-AUTOMATIC Fernsteuerung 2007 DM 65.- 


Technische Daten: 
SABA-Automatic — Automatische Scharfeinstellung durch SABA-Motor-Electronic mit auto 
matischem Sendersuchlauf, Schnellauf und elektronischem Senderstop sowie Fernsteuerungs- 
Anschluß mit 10 Funktionen! - 24 Röhrenfunktionen (12 Röhren, 2 Germaniumdioden, 3 Selen- 
—— . 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) -+ 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - Verbesserte AM- 
wundregelung mit 3-Dioden-Schaltung » 3fach abgestimmtes UKW-Teil mit getrennt 
arbeitenden Einzeltrioden - Gegentakt-Endstufe in Ultra-Linear-Schaltung + 9 Drucktasten 
davon 5 beleuchtet) - Schnellumschaltung für „Sprache / Musik“ mit beleuchteter — 
tufenlose, getrennte Baß- und Höhenregler mit Bandbreiteregelung durch SABA-MHG- 
Schaltung zur Einstellung des Klangbildes für Musik, Sprache, Solo, Orchester, Jazz - 
Neue, erweiterte UKW-Großflächenskala mit auswechselbaren Markierungszeichen für 
Lieblingssender” » AM-Linear-Skala » Getrennt aufgeführte deutsch- und fremdsprachige 
Sender Mittelwelle) · Duplex-Antrieb - Drehbare Hochleistungs-Ferritantenne für Mittel- 
und Langwelle (abschaltbar) mit grünem Leuchtsignal + Eingebauter UKW-Dipol -+ Ton- 
abnehmeronschluß - Genormte Wiedergabe-/ Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Ton- 
bandgeräte - Anschluß für Zusatzlautsprecher mit Triplexschalter zum wahlweisen Betrieb 
des rätes a) ohne Außenlautsprecher, b) mit Geräte- und Außenlautsprecher, c) ohne 
Geräte-Lautsprecher +- SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern » 1 cm? Membran- 
« Ede LR ar in heller und dunkler ar d - Neuer, erweiterter Spannungs- 
wähler für 220, 185, 155, 130, 110 Volt - Stromart: Wechselstrom » Wellenbereiche: UKW, 
Kurz, Mittel, Lang +» Außenmaße in mm: 700x443x307 - Anschluß für Fernsteuerung 


SABÁ 


dÄ ALTOMATIC Fernsteuerung 2007 


Übrigens — Sie brauchen nicht einmal an Ihren Freiburg-AUTO- 
MATIC 8 heranzutreten, um ihn einzuschalten, den Sender aufzu- 
suchen und scharf einzustellen. Bequem im Sessel sitzend, führen 
Sie mit der SABA-Fernsteverung 2007 zehn Funktionen nach Wunsch 
und Wahl aus der Entfernung aus. Durch einen Druck auf den 
Knopf ist das Gerät ferngesteuert ein- und auszuschalten, oder vor- 
übergehend stumm. 


Durch Antippen der Steuerwippe — nach links oder rechts — setzt 
sich der Skalenzeiger im Gerät ferngesteuert in der gewünschten 
Richtung in Bewegung und stellt den nächsten, gut empfangbaren 
Sender automatisch scharf ein. Wird die Steuerwippe ganz durch- 
edrückt — nach links oder rechts —, so gelangt der Skalenzeiger 
eschleunigt in die Nähe eines — ten Senders. Jetzt wird 
die Steuerwippe losgelassen und der Sender taucht, optimal scharf 
eingestellt, aus der Stille auf. 
Auch die Lautstärke und die Klangbilder „Sprache“ oder „Musik“ 
werden ferngesteuert automatisch wirksam. Die nebenstehenden 
Abbildungen veranschaulichen die zehn Funktionen. : ) ) 
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Barpreis. DM 59.- 





Fabelhaft bequem und handlich ist die 


SABA 


ALTOMATIC 
Fernsteuerung 2007 


Barpreis DM 65.- 
mit 7,5 m langem Anschlußkabel! 


. . ferngesteuert einschalten 


. „ ferngestevert ausschalten 


. „ ferngesteuert stumm 





. ferngesteuerte 
Sendersuche 


. ferngesteuerte 
Senderscharfabstimmung 


. ferngesteuerter 
Schnellauf 





. ferngesteuert lauter 


. ferngesteuert leiser 





. ferngesteverte Klang- 
Automatic „Sprache” 


mit Leuchtanzeige 





. ferngesteuerte Klang- 


Automatic „Musik“ 


mit Leuchtanzeige 





d Meersburg AUTOMATIC 8 


Überragende SABA AUTOMATIC. Enorme Empfangslei- 
stung. Hohe Trennschärfe! 


Das vollendete AUTOMATIC-Gerät für den Radiofreund, 


der die AUTOMATIC ohne Fernsteuerung benutzen möchte. 
SABA-Automatic — Automatische Scharfeinstellung durch SABA-Motor- 
Electronic mit Sendersuchlauf, Schnellauf und elektronischem Sender- 
stop - 22 Röhrenfunktionen (10 Röhren, 2 Germaniumdioden, 3 Selen- 
leichrichter) + 11 AM-Kreise N Hilfskreis) · 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - 
erbesserte AM-Schwundregelung mit ae ae « 3fach ab- 
gestimmtes UKW-Teil mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden - 9 Druck- 
tasten (davon 5 beleuchtel) « Schnellumschaltung für „Sprache / Musik” 
mit beleuchteter Anzeige - Stufenlose, —— Baß- und Höhenregle: 
mit Bandbreiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung zur Einstellung des 
Klangbildes für sik, Sprache, Solo, Orchester, Jazz - Neue, erwei- 
terte UKW-Großflächenskala - AM-Linear-Skala - Getrennt aufgeführte 
deutsch- und fremdsprachige Sender ae) - Duplex-Antrieb - 
Drehbare Hochleistungs-Ferritantenne für Mittel- und Langwelle Pr 
scholtbar) mit grünem leuchtsignal - Eingebauter UKW-Dipol - Ton- 
abnehmeranschluß - Genormte Wiedergabe- / Aufnahme-Buchse (Dio- 
—— für Tonbandgeräte - Anschluß für Zusatzlautsprecher mi! 
Triplexschalter zum wohlweisen Betrieb des Gerätes a) ohne Außen- 
lautsprecher, b) mit Geräte- und Außenlautsprecher, c) ohne Geräte- 
Lautsprecher »- SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern +» 855 cm’ 
Membranfläche - Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung ` 
Neuer, erweiterter — —— für 220, 185, 155, 130, 110 Volt - 
Stromart: Wechselstrom - Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang - 
Außenmaoße in mm: 650x415 x 302 


Nur ohne Fernsteuerung 


Konstanz - AUTODMATIE 8 ` 


Technische Daten: 


SABA-Automatie — Automatische Scharfein- 
stellung durch SABA-Motor-Electronic mit 
Sendersuchlouf, Schnellauf und elektroni- 
schem Senderstop - 19 Röhrenfunktionen (9 
Röhren, 2 Germaniumdioden, 2 Flachgleich- 
richter) - 9 AM-Kreise (1 Hilfskreis) - 12 
FM-Kreise (1 Hilfskreis) - AM-Schwundrege- 
lung mit 3-Dioden-Schaltung + 3fach abge- 
stimmtes UKW-Teil mit getrennt arbeiten- 
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den Einzeltrioden - Neue Zwischenfrequenz 
mit Supersteilkreisen - ZF-Kompressor 

8 Drucktasten - Schnellumschaltung für 
„Sprache/Musik” mit beleuchteter Anzeige 
Stufenlose, getrennte Baß- und Höhenreg- 
er mit Bandbreiteregelung zur Einstellung 
des Klangbildes für Musik, Sprache, Solo, 
Orchester, Jazz : Neue, erweiterte UKW- 
Großflächenskala - AM-Linear-Skala + Ge- 
trennt aufgeführte deutsch- und fremdspra- 
chige Sender (Mittelwelle) > Nevartige Licht- 





band-Abstimmanzeige „Magisches Band” . D vm Barpreis DM 49.— 
KE 
3 
Konstanz - Automatic e° 
- — — — — SEA E w Die ALITOAATI CE -Funktionen - Sendersuchlauf und | 
M—— SUCHLAUI S P nn EE Senderscharfeinstellung - werden beim Konstanz-Automatic 8 
gg SE Am — mit dem SABA-Wunderknopf automatisch ausgeübt: 


— ` * J. Sie drehen den SABA-Wunderknopf bis zum ersten Anschlag 


AUTOMATI! 


(Suchlauf) nach links oder rechts und halten ihn in dieser 
Lage fest: Die AUTOMATIC weist»darauf den zuletzt einge- 
stellten Sender ab; der Skalenzeiger setzt sich automatisch 
in der gewünschten Laufrichtung zum nächsten Sender in 
s KNOPF GEZOGE! Bewegung, spürt ihn auf und hält an. Sie lassen den Wun- 
——— — derknopf los und Ihr Sender taucht optimal scharf eingestellt 
— — — aus der Stille auf. 





2. Sie drehen den Wunderknopf nach links oder rechts bis zum 





Rate äntcet "KA Wenden” 1 äußersten Anschlag (Schnellauf) durch. Daraufhin setzt der 
- . r ur . . DÉI 2 

7 Automatic-Funktionen: 1. Sendersuchlauf Skalenzeiger in der gewünschten Laufrichtung zum Schnell- 
links, 5 ae SC — — mr start an. Hat er den Sender erreicht, lassen Sie den Wunder- 
mung links, 4. >Sendersuchlauf rechts, 3. . . 7 . e e 
Schnellauf: eine. Son knopf los. Die Scharfeinstellung übernimmt dann wieder die 
rechts, 7. Automatic Ein/Ausschaltung mit SABA-AUTOMATIC. 

Fallklappenonzeige + Drehbare Hochlei- e 
stungs-Ferritantenne für Mittel- und Lang- Jeder, der die AUTOMATIC erprobt hat, ist begeistert! 


welle ([abschaltbar) mit Anzeigefenster 

Eingebauter UKW-Dipol - Tonabnehmer-An- 

schluß - Genormte Wiedergabe- / Aufnahme- 

Buchse (Diodenausgang) für Tonbandgeräte 

- Anschluß für Zusotzlautsprecher - SABA- 

Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern 

855 cm? Membranfläche - Edelholzgehäuse 

in heller und dunkler Tönung - Neuer, er- Der dt Konstanz - AU TDMA TIC 8 
weiterter Spannungswähler für 220, 185, 155, 

130, 110 Volt - Stromart: Wechselstrom - ee 

Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Long - erfüllt den Wunsch anspruchsvoller Rundfunkfreunde 
Außenmaße in mm: 615x388 x 284 - 

Nur ohne Fernsteuerung 


Mit diesem Gerätetyp bringt SABA erstmalig seine bewährte AUTOMATIC auch in 


einem Empfänger der mittleren Preisklasse. Ein immer wieder geäußerter Wunsch 
unzähliger Rundfunkfreunde geht damit in Erfüllung. 


In jahrelanger Forschungsarbeit wurde eine geniale Idee verwirklicht, die nun den 
SABA-Geräten der AUTOMATIC-Klasse ihre Bevorzugung und Beliebtheit bei Tausen- 
den von Radiofreunden in aller Welt geschaffen hat . 





„Das magische Band!” 


Eine neue Form oanstelle des magischen Wie arbeitet die SABA-AUTOMATIC? 

Auges zeigt übersichtlich und klar on, wenn EI , | 

der Sender optimal scharf eingestellt ist. Durch den motorisierten Sendersuchlauf im Rundfunkgerät wird eine Station selbst- 
Zwei grüne, hell leuchtende Bänder bewe- tätig angesteuert. Der Sender wird elektronisch optimal scharf eingestellt. Suchge- 
gen sich mit der gleichen Geschwindigkeit räusche gibt es bei diesem Vorgang nicht. Buchstäblich aus dem Nichts taucht die Dar- 


von links und rechts nach der Mitte zu. 


bietung auf. Die SABA-AUTOMATIC arbeitet vollkommen „narrensicher”. Trotz ihrer 


technischen Feinheiten ist sie nicht im geringsten störungsanfällig, oder durch falsches 
haben, der dazwischenliegende unbeleuch- Eur 
Handhaben zu beschädigen. 
tete Spalt am kleinsten ist, zeigt dies on, 


Wenn sie ihre größte Ausdehnung erreicht 


doß der Sender verzerrungsfrei und klar 


empfangen wird. 
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SABA Freudenstadt 8 


Technische Daten: 


15 Röhrenfunktionen (7 Röhren, l Aa rat - 7 AM-Kreise (l Hilfs- 
kreis) - 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - Verbesserte AM-Schwundregelung mit 
3-Dioden-Schaltung - 3fach abgestimmtes UKW-Teil mit getrennt arbeitenden 
Einzeltrioden - Neue Zwischenfrequenz mit Supersteilkreisen - ZF-Kompressor ` 
8 Drucktasten - — —— für „Sprache /Musik“ mit beleuchteter An- 
zeige - Stufenlose, getrennte Baß- und nie ed mit Bandbreiteregelung 
zur Einstellung des Klangbildes für Musik, Sprache, Solo, Orchester, Jazz - 
Neue, erweiterte UKW-Großflächenskola · Linear-Skala » Getrennt aufge- 
führte deutsch- und fremdsprachige Sender (Mittelwelle) - Neuartige Licht- 
band-Abstimmanzeige „Magisches Band“ » Duplex-Antrieb - Drehbare Hoch- 
leistungs-Ferritantenne für Mittel- und Gu mie (abschaltbar) mit Anzeige- 
fenster - Eingebauter UKW-Dipol - Tonabnehmeranschluß - Genormte Wieder- 
be-/Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonbandgeräte - Anschluß für 
usatzlautsprecher - SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern - 855 cm? 
Membranfläche - Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung - Neuer, er- 
weiterter Spannungswähler für 220, 185, 155, 130, 110 Volt -> Stromart: Wechsel- 
E Ee UKW, Kurz, Mittel, Lang +» Außenmaße in mm: 
x 390 x 280 - 


Barpreis DM 409.— 





NM wiidbaa g 


Technische Daten: 


15 Röhrenfunktionen (7 Röhren, 1 Fla gieichiidten - 7 AM-Kreise (1 Hilfs- 
kreis) - 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - erbesserte AM-Schwundregelung mit 
3-Dioden-Schaltung · 3fach mmtes UKW-Teil mit getrennt arbeitenden 
Einzeltrioden - Neue Zwischenfrequenz mit Supersteilkreisen - ZF-Kompressor ` 
7 Drucktasten - Schnellumschaltung für „Sprache /Musik“ mit beleuchteter An- 
zeige - Stufenlose, getrennte Baß- und 1 a véi mit Bandbreiteregelung 
zur Einstellung des Klangbildes für Musik, , Solo, Orchester, Jazz - 
Neve, erweiterte UKW-Großflächenskalo - -Linear-Skala - Getrennt aufge- 
führte deutsch- und fremdsprachige Sender (Mittelwelle) - Neuartige Licht- 
band-Abstimmanzeige „Magisches Band” - Doppel-Simplex-Antrieb zum Vor- 
anian eae E . DEER pronat. ——— nr * 
anqwelle {abschaltbar) mit Anzeigefensier - Ei uter -Di « Ton- 
— bes Wiede abe-/A — * 
gang) für Tonbandgeräte · Anschluß für usatzlautsprecher - SABA-Raumklang 
mit 3 Konzertlautsprechern : 530 cm? Membranfläche - Edelholzgehäuse in 
heller und dunkler Tönung - Neuer, erweiterter Spannungswähler für 220, 185, 
155, 130, 110 Volt - Stromart: Wechselstrom - Wellenbereiche: UKW, Kurz, 
Mittel, Lang · Außenmoße in mm: 600x380 x 260 - 


Barpreis DM 359. — 


Ein Werk, das so hochentwickelte Präzisionsgeräte herstellt, wie es die Typen der AUTOMATIC-Klasse sind, 
bietet auch in der anschließenden Preisklasse Rundfunkgeräte, die abgerundet sind in Leistung und eleganter 
Form. Die beiden hervorragenden Vertreter dieser Kategorie sind SABA-Freudenstadt 8 und SABA-Wildbad 8. 


BA 


Programm 1957/58 





Millionen Rundfunk- und Fernseh- 
freunde besitzen bereits ein SABA- 
Gerät. Immer wieder werden Klang- 
fülle, naturgetreue Wiedergabe von 
Ton und Bild als besondere Vor- 
züge gelobt. Die neue Geräteserie 
1957/58 setzt die SABA-Tradition 
fort. Die in aller Welt geschätzte 
Schwarzwälder Wertarbeit war wie 
immer bei Konstruktion und Aufbau 


der Geräte richtungweisend. 





Barpreis DM 214.— 
Mehrpreis für Goldausführung DM 5.- 


NT) Sabine 


Entzückend wie der Name ist auch 
das Äußere dieses SABA-Kleinemp- 
fängers. Trotz seiner geringen Ou: 
ßeren Abmessungen ein vollwer- 
tiger SABA mit dem Klang 
und hoher Trennschärfe. Die aku- 
stisch reine Schallplatten-Wieder- 
gabe wird besonders gelobt! 


Technische Daten: 


12 Röhrenfunktionen (6 Röhren) - 7 AM- 
Kreise (l Hilfskreis) - 10 FM-Kreise (l 
Hilfskreis) - Neue Zwischenfrequenz. mit 
Supersteilkreisen - ZF-Kompressor mit Ra- 
tiodetektor - 5 Drucktasten - Stetig regel- 
bare Tonblende - Skalenbeleuchtung mit 
Flutlichtabstrahlun Doppel-Simplex-An- 
trieb zum Vorwählen einer Station - Einge- 
baute Ferritantenne für Mittel- und Lang- 
welle - Hilfsantenne für UKW - Tonabneh- 
meranschluß über Drucktastenschaltung - An- 
schluß für Zusatzlautsprecher - Preßstoff- 
gehäuse in Elfenbein und Gold - Strom- 
art: Gleich- und Wechselstrom - Weilen- 
bereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang ` 
Außenmaße in mm: 300 x 198 x 175 


Musik- 


- wie viele beglückende Vorstellungen ver- 
binden sich mit diesem Zauberwort. Der Klang 
eines Symphonieorchesters — heißer Jazz - lieb- 
liche Operettenmelodien — exotische Rhythmen — 
faszinierende Opernarien — wuchtige Männer- 
chöre — bezaubernde Ballettmusik — je nach 
Stimmung und Vorliebe vermögen sie den 
Menschen zu verzaubern. Dem grauen Alltag 
entrückt, lebt er in einer musischen Sphäre. 
Stärker denn je ist gerade in der heutigen 
Zeit der Drang zu erholsamer Entspannung 
durch die Musik. 

Wie beglückend für die Menschen unserer 
Tage, daß ihnen die Technik die Möglichkeit 
gibt, Erholung durch die Musik in der Atmo- 
sphäre des gemütlichen Zuhause zu finden — 
ganz nach Wunsch und Laune. 

Jahrelange Erfahrung und Forschungsarbeit 
haben unter den Händen bewährter Toninge- 
nieure, Techniker und Formgestalter wahre 
Wunderwerke von überragender Schönheit und 
Perfektion entstehen lassen. Die weite Skala 
musikalischen Schaffens wird durch die SABA- 
Musiktruhen mit ungeahnter Reinheit und Na- 
turtreuve wiedergegeben, die selbst in Fach- 
kreisen uneingeschränkte Bewunderung aus- 
lösen. Der international bekannte Begriff 
HIGH FIDELITY ist bei den SABA-Musiktruhen 
hörbar Wirklichkeit geworden. 


SABA ALUTOMATI/C Truhe Lindau 8 u 


Eine glückliche Hand hatte der SABA-Formgestalter, als er diese 
Truhe schuf. In harmonischer Einheit findet der verwöhnte Musikfreund 
alles, was er von einer Spitzentruhe erwartet: Den SABA-Hochlei- 
stungs-Rundfunkempfänger mit Super-AUTOMATIC, den neuesten 10- 
fach-Plattenwechsler mit 4 Geschwindigkeiten und - je nach Wunsch - 
dos SABAFON - ein Tonbandgerät mit allen Raffinessen. 


Rundfunkausstattung: 
SABA-Automatic — Automatische Scharfeinstellung durch SABA-Motor 
Electronic mit Sendersuchlauf, Schnellauf und elektronischem Sender 
stop sowie Fernsteuerung mit 10 Funktionen - 24 Röhrenfunktionen (12 
Röhren, 2 Germaniumdioden, 3 Selengleichrichter) - 11 AM-Kreise 
(1 Hilfskreis) - 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) - AM-Schwundregelung mit 
3-Dioden-Schaltung · 3fach abgestimmtes UKW-Teil mit getrennt arbei- 
tenden Einzeltrioden - Gegentakt-Endstufe in Ultra-Linear-Schaltung ° 
9 Drucktasten (davon 5 beleuchtet) - Schnellumschaltung für „Sprache/ 
Musik“ mit beleuchteter Anzeige - Stufenlose, getrennte Baß- und 
Höhenregler mit Bandbreiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung zur 
Einstellung des Klangbildes für Musik, Sprache, Solo, Orchester, Jazz 
Neue, erweiterte UKW-Großflächenskala mt auswechselbaren Mar- 
kierungszeichen für „Lieblingssender” - AM-Linear-Skala - Getrennt 
aufgeführte deutsch- und fremdsprachige Sender (Mittelwelle) - Duplex- 
Antrieb - Drehbare Hochleistungs-Ferritantenne für Mittel- und Long 
welle (abschaltbar) mit grünem Leuchtsignol - Eingebauter UKW-Dipo! 
Genormte Wiedergabe- / Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für 
Tonbandgeräte - Anschluß für Zusatzlautsprecher mit Triplexschalter 
zum wohlweisen Betrieb des Gerätes a) ohne Außenlautsprecher, b) mit 
Geräte- und Außenlautsprecher, c) ohne Gerätelautsprecher - SABA- 
Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern - Neuer, erweiterter Spannungs- 
wähler für 220, 185, 155, 130, 110 Volt - Stromart: Wechselstrom - Wellen: 
bereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang > 


Phonoausstattung: Eingebauter 10fach-Plottenwechsier mit 4 Geschwin- 
digkeiten (16, 33, 45, 78 Upm) (DUAL 1004) - Automatische Startvor- 





richtung, Saphir-Umschaltung und Tonarmverriegelung - Innenbeleuch- 

tung - L 

Raum zum Einbou des SABAFON- oder eines anderen Tonband B ie DM 1490 
gerätes - 13 Abteile zur Ablage von Tonbändern und Schallplatten arpreis — 
Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung - Außenmaße in mm mit Fernsteverteil SABA 2007 - 


1226 x 859 x 430 


...souverän in Klang und Technik - High Fidelity 


SABA AUTOMATIC Truhe Breisgau 8 


Rundfunkausstattung: 


SABA-Automatic + Automatische Scharfeinstellung durch 
SABA-Motor-Electronic mit Sendersuchlauf, Schnellauf 
und elektronischem Senderstop - 22 Röhrenfunktionen 
(10 Röhren, 2 Germaniumdioden, 3 Selengleichrichter) > 
11 AM-Kreise (l Hilfskreis) - 14 FM-Kreise (1 Hilfs- 
kreis) - Verbesserte AM-Schwundregelung mit 3-Dio- 
den-Schaltung · 3fach abgestimmtes UKW Teil mit ge- 
trennt arbeitenden Einzeltrioden - 9 Drucktasten (da- 
von 5 beleuchtet) - Schnellumschaltung für „Sprache / 
Musik“ mit beleuchteter Anzeige - Stufenlose, getrenn- 
te Baß- und Höhenregler mit Bandbreiteregelung durch 
SABA-MHG-Schaltung zur Einstellung des Klangbildes 
für Musik, Sprache, Solo, Orchester, Jazz : Neue, er- 
weiterte UKW-Großflächenskala - AM-Linear-Skala 

Getrennt aufgeführte deutsch- und- fremdsprachige 


Sender (Mittelwelle) - Duplex-Antrieb - Drehbare 
Hochleistungs-Ferritantenne für Mittel- und Langwelle 
(abschaltbar) mit grünem Leuchtsignal - Eingebauter 





UKW-Dipol - Genormte Wiedergabe-/Aufnahme-Buchse 
(Diodenausgang) für Tonbandgeräte - Anschluß für 
Zusatzlautsprecher mit Triplexschalter zum wahlweisen 
Betrieb des Gerätes a) ohne Außenlautsprecher, b) 
mit Geräte- und Außenlautsprecher, c) ohne Geräte- 
Lautsprecher - SABA-Raumklang mit 4 Konzertlaut- 
sprechern - Neuer, erweiterter Spannungswähler für 
220, 185, 155, 130, 110 Volt - Stromart: Wechselstrom ` 
Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang - Nur ohne 
Fernsteverung » 


Phonoausstattung: Eingebauter 10-fach-Plattenwechsler Br el ; 
mit 4 Geschwindigkeiten (16, 33, 45, 78 Upm) (Dual- CZ Së ECT 

1004) + Automatische Startvorrichtung, Saphir-Umschal- 

tung und Tonarmverriegelung - Innenbeleuchtung > Barpreis DM 1170.— 
Fächer für Plattenablage - Edelholzgehäuse in heller SEW ISSING — 

und dunkler Tönung - 
Außenmaße in mm: 1180 x 795 x 400 A 





mit 


SAM 


UPE UPE 
Barpreis Barpreis 
DM 1590.— DM 1398.— 
Fernbedienung Fernbedienung 
SABA FS 700 : SABA FS 700: 
DM 25.- DM 25.- 





Schanmiland 5705 de Luxe Schaminitand 5705 


53-cm-Weitwinkel-Bildröhre (90° — mit metallhinterlegtem Schirm 53-cm-Weitwinkel-Bildröhre (90° Ablenkung) mit metallhinterlegtem Schirm 
(elektrostatisch fokussiert) · 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle - Zukunft- (elektrostatisch fokussiert) - 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanöle - Zukunft- 
sicher durch vorgesehene Einbaumöglichkeit eines Deci-Tuners für Band IV sicher durch vorgesehene Einbaumöglichkeit eines Deci-Tuners für Band IV 
und V - 32 Röhrenfunktionen - Ausgestattet mit der neven rauscharmen Spe- und V - 32 Röhrenfunktionen - Ausgestattet mit der neuen rauscharmen Spe- 
zial-Fernempfangsröhre PCC 88 - Uberous klares und gestochen scharfes Bild zial-Fernsehempfangsröhre PCC 88 - Überaus klares und gestochen scharfes Bild 
bei einfachster Einstellung - Impulsgetastete Kontrast-Automatic +» Automatische bei einfachster Einstellung + Impulsgetastete Kontrast-Automatic + Automatische 
Leuchtfleckunterdrückung — Kontrastunabhängige Helligkeits-Automatic » Rück- Leuchtfleckunterdrückung - Kontrastunabhängige Helligkeits-Automatic · Rück- 
lauf-Ausstattung - SABA-TELELUPE (stufenlos regelbarer Differenzier-Entzerrer) - lauf-Ausstattung - SABA-TELELUPE (stufenlos regelbarer Differenzier-Entzerrer) - 
Stobilisierte Vertikalablenkschaltung - 4-stufiger, hochempfindlicher ZF-Bild- Stobilisierte Vertikalablenkschaltung - 4-stufiger, hochempfindlicher ZF-Bild- 
verstärker und 2 Ton-ZF-Stufen - Stufenloser Klangregler für Bässe und Höhen - verstärker und 2 Ton-ZF-Stufen - Stufenloser Klangregler für Bässe und Höhen - 
12 Watt Tonendröhre - Naturgetreve Tonwiedergabe durch 2 hochwertige 12 Watt Tonendröhre - Naturgetreue Tonwiedergabe durch 2 hochwertige 
Konzertlautsprecher - Anschluß für Zusatzlautsprecher - 2 Antenneneingänge Konzertlautsprecher - Anschluß für Zusatzlautsprecher +» 2 Antenneneingänge 
— Re - Anschluß für SABA-Fernbedienung FS 700 mit Kontrast-, Noh-/Fernempfang - Anschluß für SABA-Fernbedienung FS 700 mit Kontrast-, 
Helligkeits- und gehörrichtiger Lautstärkeregelung - Breitband-Gehäuseantenne - Helligkeits- und gehörrichtiger Lautstärkeregelung - Breitband-Gehäuseantenne - 
Übersichtliches Bedienungsfeld mit Kanalanzeige und 12 Sichtfenstern - Ab- Übersichtliches Bedienungsfeld mit Kanalanzeige und 12 Sichtfenstern - Ab- 
ziehbarer Schaltschlüssel - Alle Bedienungsknöpfe an der Vorderseite » Zwei- ziehbarer Schaltschlüssel - Alle Bedienungsknöpfe an der Vorderseite - Edel- 
farben-Edelholzgehäuse in geschmackvoller Luxusausführung mit Stabrolltüren · —— in heller und dunkler Tönung + Stromart: Allstrom - Netzspannung 
Stromart: Allstrom - Netzspannung 220 V - Leistungsaufnahme ca. 160 W - 220 V - Leistungsaufnahme ca. 160 W - Außenmaße in mm: 638x 932x508 - 
Außenmaße in mm: 682x980 x518 - 


Dos handliche, elegante Fernbedienungsteil regelt folgende 
Funktionen: Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. Das Fernbe- 
dienungsteil FS 700 ergänzt die Schauinsland-Typen: S 705 de 
Luxe, S$ 705, T 705, T 704 und die Kombinationstruhe Würt- 
temberg-Automatic 8. 


SABA-Fernseh-FernbedienungsteilF5S700 


Barpreis DM 25.- mit 7,5 m langem Anschlußkabel 
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EN Sharm” s645 


53-cm-Weitwinkel-Bildröhre (90° Ablenkung) mit 
metallhinterlegtem Schirm + 10 Fernsehkanäle 
und 2 Beservekonäle » 29 Röhrenfunktionen + 
—— mit der neuen rauscharmen Spe- 
zial-Fernempfangs-Röhre PCC 88 - Überaus 
klares und gestochen scharfes Bild bei einfach- 
ster Einstellung » Getastete Verstärkungs-Auto- 
matic und Phasensynchronisierung + Übertra- 
gung der mittleren Bildhelligkeit mit vonein- 
ander — — Helligkeits- und Kontrast- 
einstellung · Rücklaufaustastung - Netzentstö- 
rung * — 9 hochempfindlicher ZF- 
Bildverstärker und zwei Ton-ZF-Stufen · Stufen- 
loser Klangregler für Bässe und Höhen - 2 hoch- 
wertige Konzertlautsprecher · Anschluß für Zu- 
satzlautsprecher Antenneneingänge Nah/ 
Fern - Selektion entsprechend der —— 
der Deutschen Bundespost ) 36 bzw. 40 d 
+ Anschluß für Fernbedienung - Drehbare Breit- 
bond-Gehäuseantenne - Übersichtliches Bedie- 
nungsfeld mit großflächiger Kanalanzeige und 
12 $ichtfenstern +» Abziehbarer Schaltschlüssel - 
Automatischer Türschalter - Alle Bedienungs- 
knöpfe an der Vorderseite - Edelholzgehäuse - 
Stromart: Wechselstrom - Netzspannung 

eg ca. 145 W » Außenmaße in 

xIMx5 


mm: 10 
Barpreis DM 139.— 
Fernbedienung: DM 15.- 


NM indie? $ 605 


53-cm-Weitwinkel-Bildröhre (90° Ablenkung) mit 
metallhinterlegtem Schirm und besonders hel- 
lem, kontrastreichem Bild » 10 Fernsehkanäle 
und 2 Reservekanäle — 29 Röhrenfunktionen - 
ÄAußerst standfeste Bildwiedergabe durch ge- 
tastete Verstärkungs-Automatic und Phasen- 
synchronisierung — Übertragung der mittleren 
Bildhelligkeit mit voneinander unabhängiger 
Helligkeits- und eer Seet Rücklauf- 
austastung + Netzentstörung - ehrstufiger, 
hochempfindlicher ZF-Bildverstärker und zwei 
Ton-ZF-Stufen » Stufenloser Klangregler für 
Bësse und Höhen » 2 hochwertige Konzertlaut- 
sprecher - Anschluß für Zusatzlautsprecher 
Selektion entsprechend der Empfehlung der 
Deutschen Bundespost ) 36 bzw. 40 db - An- 
schlußB für bee « Drehbare Breit- 
band-Gehäuseantenne - Übersichtliches Bedie- 
nungsfeld mit großflächiger Kanalanzeige 
und 12 Sichtfenstern - Abziehbarer Schaltschlüs- 
sel - Automatischer Türschalter - Alle Bedie- 
nungsknöpfe an der Vorderseite - Edelholz- 
gehäuse » Stromart: Wechselstrom - Netzspan- 
nung 220 V - Leistungsaufnahme ca. 145 . 
Außenmoße in mm: x 990 x 510 


Barpreis DM 1348.— 
Fernbedienung: DM 15.- 


NM Anus” $ 604 


43-cm-Bildröhre mit metallhinterlegtem Schirm 
und besonders hellem, kontrastreichem Bild - 
10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle - 29 
Röhrenftunktionen » Äußerst standfeste Bildwie- 
dergabe durch getastete Verstärkungs-Automatic 
und Phasensynchronisierung » Übertragung der 
mittleren Bildhelligkeit mit voneinander unab- 
hängiger Helligkeits- und Kontrasteinstellun 
EECH - Netzentstörung - Mehr- 
stufiger, hochempfindlicher ZF-Bildverstärker und 
zwei Ton-ZF-Stufen - Stufenloser Klangregler 
für Bësse und Höhen - 2 hochwertige Konzert- 
lautsprecher - Anschluß für Zusotzlautsprecher 
- Selektion entsprechend der Empfehlung der 
Deutschen Bundespost ) 36 bzw. 40 db - An- 
schluß für Fernbedienung - Breitband- 
Gehäuseaontenne - Übersichtliches Bedienungs- 
feld mit großflächiger Kanalanzeige und 12 
Sichtfenstern - Abziehbarer Schaltschlüssel - 
Automatischer Türschalter » Alle Bedienungs- 
knöpfe on der Vorderseite - Edelholzgehäuse - 
Stromart: Wechselstrom - Netzspannung 220 V - 
Leistungsaufnohme ca. 145 W + Außenmaße in 
mm: x 880 x 534 


Barpreis DM 1128.— 
Fernbedienung: DM 15.- 


mit 


Zu, ~ 
Barpreis DM 109.- 


Fernbedienung 
SABA FS 700: DM 25.- 


Schanintland T705 


53-cm-Weitwinkel-Bildröhre (90° Ablenkung) mit 





metallhinterlegtem Schirm 
(elektrostatisch fokussiert) - 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle · Zukunft- 


sicher durch vorgesehene Einbaumöglichkeit eines Deci-Tuners für Band IV 





Fernbedienung 


Barpreis DM 89.- 


SABA FS 700: DM 25.- 





IM Shaun” 1704 


43-cm-Weitwinkel-Bildröhre 
(elektrostatisch fokussiert) - 
sicher durch vorgesehene Einbaumöglichkeit eines Deci-Tuners für Band IV 


90° Ablenkung) mit metallhinterlegtem Schirm 
0 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle - Zukunft- 


und V - 32 Röhrenfunktionen - Ausgestattet mit der neuen rauscharmen er und V - 32 Röhrenfunktionen - e re mit der neven rauscharmen Spe- 
zial-Fernempfangsröhre PCC 88 - SABA-TELELUPE (stufenlos regelbarer if- zial-Fernempfangsröhre PCC 88 - SABA-TELELUPE (stufenlos regelbarer Dif- 
ferenzier-Entzerrer) - 12 Watt Tonendröhre - 4-stufiger, hochempfindlicher ZF- ferenzier-Entzerrer) - 4-stufiger, hochempfindlicher ZF-Bildverstärker und 2 Ton- 
Bildverstärker und 2 Ton-ZF-Stufen - Stufenloser Klangregler für Bässe und ZF-Stufen + Stufenloser Klangregler für Bässe und Höhen - 12 Watt Tonend- 
Höhen - SABA-Raumklang durch Hoch- und Tiefton-Lautsprecherkombination - röhre - SABA-Raumklang durch Hoch- und Tiefton-Lautsprecherkombination > 


Anschluß für Zusatzlautsprecher - 2 Antenneneingänge 
Anschluß für SABA-Fernbedienung FS 700 - Sonstige Einzelheiten wie SA 
Schauinsland S 705 de Luxe - Abziehbarer Schaltschlüssel - Alle Bedienungs- 
knöpfe an der Vorderseite > ee ig in heller und dunkler Tönung - 
V » Leistungsaufnahme ca. 160 W - 


Stromart: Allstrom - Netzspannung 
Außenmoße in mm: 624 x 590 x 480 - 


II) Württemberg ALITO MATIC 8 - High Fidelity 


Hier istin — moderner Form alles vereinigt, was Entspannung und frohe Unterhaltung 
-Schauinsiand-Fernsehgerät mit übergroßem Bildschirm, ein SABA-Spitzenrund- 
funkgerät mit Automatic und ein modernster 10-fach Plattenwechsier mit 4 Geschwindigkeiten; 


bereitet. Ein SAB 


ein Tonmöbel von hohem, bleibendem Wert. 


Rundfunkausstattung: 


SABA-Automatic — 24 Röhrenfunktionen - 11 AM-Kreise (l —— » 14 FM-Kreise (1 Hilfs- 
kreis) - Verbesserte AM-Schwundregelung mit 3-Dioden 

Teil mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden - 9 Drucktasten (davon 5 beleuchtet) -» Schnell- 
umschaltung für „Sprache / Musik“ mit beleuchteter Anzeige 
Höhenregler mit Bandbreiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung zur Einstellung des Klang- 
bildes für Musik, Sprache, Solo, Örchester, Jazz +» AM-Linsar-Skala - Getrennt aufgeführte 
» Drehbare Hochleistungs-Ferritantenne für 
chtsignal + Genormte Wiedergabe- / Auf- 
, SABA-Raumklang mit 5 Konzertlautspre- 
chern - Sonstige Einzelheiten wie SABA-Freiburg Automatic 8 · Stromart Wechselstrom « Wellen- 
bereiche: UKW, Kurz, Mittel, Long - Mit elektronischer Fernsteuerung SABA 2007 - 


Fernsehausstattung: 53-cm-Weitwinkel-Bildröhre (90° Ablenkung) mit metallhinterlegtem Schirm 
(elektrostatisch fokussiert) 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekonäle » Zukunftsicher durch vor- 
gesehene Einbawmöglichkeit eines Deci-Tuners für Band IV und V - 32 Röhrenfunktionen - 
Ausgestattet mit der neuen rouscharmen Spezial-Fernempfangsröhre PCC 88 - SABA-TELELUPE 
(stufenlos regelbarer Differenzier-Entzerrer) - 4-stufiger, hochempfindlicher ZF-Bildverstärker 


deutsch- und fremdsprachige Sender (Mittelwelle) 


Mittel- und Langwelle (abschaltbar) mit grünem Leu 


nahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonbandgeräte 


ah- / Aura . 
A. 


-Schaltung > 


fach abgestimmtes UKW- 


- Stufenlose, getrennte Boß- und 


und 2 Ion-Zf-Sıufen - Stufenioser Kiongregler für Büsse und Höhen 2 Antenneneingänge Se 


Nah- / Fernempfong 


antenne - Übersichtliches Bedienungsfeld mit Konolanzei 
Schaltschlüssel - Alle Bedienungsknöpfe an der Vorderseite ` 
aufnahme ca. 160 W Sonst wie SABA-Schauinslond S 705 de Luxe » 

Phonoausstattung: Eingebauter IOfach-Plattenwechsier mit 4 Geschwindigkeiten (DUAL 1004) - 
Innenbeleuchtung - Geräumiges Plattenarchiv · Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung ` 


Außenmaße in mm: 1250 x x 535 


Ausgestattet mit SABA-Fernbedienung FS 700 
e und 12 Sichtfenstern - Abziehbarer 


Breitband-Gehäuse- Fee 


Netzspannung 220 V - Leistungs- 


Netzspannung 


T TELENUPE 
Barpreis DM 2590.- 
mit SABA-Fernsteverteil 2007 


Anschluß für Zusatzlautsprecher - 2 Antenneneingänge Nah- / Fernempfang ° 
Anschluß für SABA-Fernbedienung FS 700 - Sonstige Einzelheiten wie SABA. 
Schauinsland S 705 de Luxe . 
knöpfe an der Vorderseite - 
Stromart: Allstrom - 
Außenmaße in mm: 543x485 x415 - 


Abziehborer Schaltschlüssel » Alle Bedienungs- 
eg ` AC in heller und dunkler Tönung - 
V + Leistungsaufnahme ca. 160 W - 





und SABA-Fernbedienung FS 700 





Schaniniland 1645 


53-cm-Weitwinkel-Bildröhre Kë Ablenkung) mit 
metallhinterlegtem Schirm - 10 Fernsehkanäle und 
2 Reservekanäle - 29 Röhrenfunktionen +» Ausge- 
stattet mit der neven rauscharmen Spezial-Fern- 
empfangs-Röhre PCC 88 - Uberous klares und ge- 
stochen scharfes Bild bei einfachster Einstellung - 
Mehrstufiger, hochempfindlicher ZF-Bildverstärker 
und zwei Ton-ZF-Stufen - Anschluß für Fernbedie- 
nung + Übersichtliches Bedienungsfeld mit groß- 
flächiger Kanalanzeige und 12 Sichtfenstern - Ab- 
ziehbarer Schaltschlüssel - Alle Bedienungsknöpfe 
an der Vorderseite - Edelholzgehäuse - Stromart: 
Wechselstrom + Netzspannung 220 V - Leistungs- 
aufnahme ca. 145 W - Kußensioße in mm: 
630 x 580x477 - Sonstige Einzelheiten wie SABA- 


Schauinsland S 645 
Barpreis DM 10%. — 
Fernbedienung: DM 15.- 


Schauniniband T 644 Spezial 


43-cm-Bildröhre mit metallhinterlegtem Schirm - 10 
Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle — 29 Röhren- 
funktionen - Ausgestattet mit der neven rausch- 
armen Spezial-Fernempfangs-Röhre PCC 88 - Uber- 
aus klares und gestochen scharfes Bild bei ein- 
fachster Einstellung - Mehrstufiger, hochempfind- 
licher ZF-Bildverstärker und zwei Ton-ZF-Stufen - 
Anschluß für Fernbedienung - Übersichtliches Be- 
dienungsfeld mit großflächiger Kanalanzeige und 
12 Sichtfenstern · Abziehbarer Schaltschlüssel - Alle 
Bedienungsknöpfe an der Vorderseite - Edelholz- 
ehäuse - Stromart: Wechselstrom - Netzspannung 
320 V - Leistungsaufnahme ca. 140 W + Außen- 
maße in mm: 534x455x485 - Sonstige Einzelhei- 
ten wie SABA-Schavinsland S 645. 


Barpreis DM 79%.- 
Fernbedienung: DM 15.- 


SABA Fernbedienungsteil 


Spielend leicht ist Ihr SABA-Schauinsland 
zu bedienen. Erstaunlich, wie bequem Sie 
vom Sessel aus mit dem SABA-Fernbe- 
dienungsteil Ihr Gerät steuern können. 
Durch ein 7 m langes Anschlußkabel kann 
es mit dem SABA -Fernsehempfänger ver- 
bunden werden. Das Fernbedienungsteil 
ergänzt die Schauinslandtypen: 5 645,5 605, 
S 604, T 645, T 644 SPEZIAL. 


Barpreis DM 15.— 


NIT) Kombinationstruhe Bodensee 7 


Technische Daten: Rundfunkausstattung: 12 Röhrenfunktionen - 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) - 10 FM-Kreise 
(1 Hilfskreis) `, ZF-Kompressor - 8 Drucktasten - 2 Klangbildtasten mit beleuchteter Anzeige für „Sprache” / 
Musik“ : Duplexantrieb - Drehbare Ferritantenne - Eingebauter UKW-Dipol ` Linear geeichte UKW-Skala - 


Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonband Anschluß für Zusatzlautsprecher 
Hochwertige SABA-Konzertlautsprecher - Fernsehausstattung: 43-cm Bildröhre mit metallhinterlegtem Schirm und 
besonders hellem, kontrastreichem Bild - 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle - 29 Röhrenfunktionen; sonst 


wie SABA-Schauinsland S 604 : Phonoausstattung: Eingebauter 10-fach-Plattenwechsler für drei Geschwindigkeiten 
sowie Pausenschalter und Repetierknopft' Automatische Startvorrichtung kombiniert mit Saphirumschaltung und 
Tonarmverriegelung (DUAL 1003) - Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung ` Wellenbereiche: UKW, Kurz, 
Mittel, Lang - Stromart: Wechselstrom  Außenmaße in mm: 1100 x 846 x 538. 
_ Barpreis DM 189.- 
RI gmit Fernsieh-Fernbedienungsteil 
HJE t. CIE Seh, 
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TELERAMA 


FERNSEH-PROJEKTION 


für Wohnung und Gemein- 
'schaftsempfang 


Eine tadellose SABA-Nev- 
entwicklung mit überzeu- 
genden Vorteilen. 


Von einer kleinen Spezial- 
Fernsehröhre wird das 
Bild über eine Optik auf 
die 1,60 m große TELE- 
RAMA-Bildwand wie im 
Kino projiziert, aber 15 
mal größer wiedergege- 
ben als bei einem üblichen Fernsehempfänger mit 43-cm-Bild- 
röhre. Dabei erhält es überraschende Tiefe und Plastik. Bril- 
lante Bildhelligkeit und -schärfe werden durch die SABA- 
TELERAMA-Bildwand (Weitwinkelschirm) erreicht. Auch seit- 
lich sitzende Betrachter sehen die Darbietung auf der Bild- 
wand hell und gestochen scharf. So kann ein beliebig 
großer Zuschauerkreis der Sendung gemeinsam folgen. 










Außenmaße in 


Barpreis DM 2890.— 
einschließlich SABA-TELERAMA-Bildwand und Fernsteuerteil 


Der ausführliche TELERAMA-Prospekt PD 1202 steht zu 
Ihrer Verfügung. 


Die Geräte entsprechen 
den Bestimmungen der 
Deutschen Bundespost 
über _Störstrahlungs- 
grenzwerte. 





VILLINGEN-SCHWARZWALD 


VO 1167-07/2 


“or 
L 


die Einwilligung der Rechtsinhaber, wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger etc., 


sowie bei Überspielen von Schallplatten die Einwilligung der Hersteller erforderlich. 





Spitzengerät mit Tonband-AUTOMATIC und Trick- Taste - 
eine unübertroffene technische Leistung 


Mit dem SABAFON haben die Techniker der SABA-Werke 
ein Tonbandgerät geschaffen, das in Aufbau, Funktion, Lei- 
stung und Klang die anspruchsvollsten Wünsche erfüllt. Die 
Tonband-AUTOMATIC ermöglicht Aufnahmen von mehreren 
Stunden Dauer. Praktisch unbegrenzt ist die Laufzeit des 
SABAFON bei der Wiedergabe. Automatisch schaltet die 
SABA-Tonband-AUTOMATIC auf die andere Spur um, ohne 
die Spule wechseln zu müssen. Das SABAFON besitzt zwei 
Bandgeschwindigkeiten. Es erfüllt damit höchste Ansprüche 
bei Aufnahme und Wiedergabe von Sprache und Musik und 
ist in der Hand des Schmalfilmfreundes die ideale Apparatur, 
SÉ Tonaufnahmen und Tontricks in eigener Regie zu ge- 
stalten. 


Barpreis DM 1098.— 


einschl. Leerspule und 
Diodenanschlußkabel für Wiedergabe und Aufnahme 


Dynamisches Richtmikrofon D 11-200 B mit Umschalter für Sprache und Musik 
sowie Sockel, Anschlußkabel und Normstecker: 
Barpreis DM 78.- 


Zur Aufnahme von urheberrechtlich geschützten Werken von Musik und Literatur ist Jedes gute Fachgeschäft führt 
Ihnen die SABA-Rundfunk- und 
Fernsehgeräte gerne vor und bietet 
bequeme Teilzahlung — ganz nach 
Ihren Wünschen. 





Änderungen vorbehalten 


